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01 | Dorpsvisie Burgh-Haamstede 
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01 | Dorpsvisie Burgh-Haamstede 
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02 | Inventarisatie
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02.1 | Functie - wegencategorisering 

GOW bubeko
GOW bibeko



02.1 | Functie – buslijnen



02.1 | Functie – fietsnetwerk



02.1 | Functie – landbouw/vrachtverkeer



02.2 | Inrichting - locaties 



02.2 | Inrichting - beoordelingskader 

Onderdeel Element Ideaal Minimaal

Uitvoerig Verharding Gesloten Gesloten 

Rijrichtingscheiding Niet aanwezig Niet aanwezig

Openbare verlichting Aanwezig Aanwezig

Voorzieningen landbouwverkeer Niet aanwezig (tenzij fietsstraat) Niet aanwezig

Openbaar vervoer Niet aanwezig Bij uitzondering aanwezig (halteren op rijbaan)

Ontwerpsnelheid 30 km/u 30 km/u

Rechtstanden Kort Kort

Maatvoering Breedte voetpad ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Breedte rijbaan 5,80 m 4,80 m

Combinatie-mogelijkheden Snelheidsverlagende voorzieningen Bij uitzondering aanwezig Bij uitzondering aanwezig

Oversteekvoorzieningen Niet aanwezig Bij uitzondering aanwezig

Parkeerhavens/-stroken 2,00 m 2,00 m

Onderdeel Element Ideaal Minimaal

Uitvoerig Verharding Open/streetprint Onverhard, open of gesloten

Rijrichtingscheiding ≥ 1,50 m Niet aanwezig

Openbare verlichting Aanwezig Aanwezig

Voorzieningen landbouwverkeer Niet aanwezig Niet aanwezig

Openbaar vervoer Halteren in aanliggende haltekom Halteren op rijbaan toegestaan (niet op 
fietsstroken)

Ontwerpsnelheid 50 km/u 50 km/u

Lengtemarkering Opsluitbanden aanwezig Ononderbroken asmarkering 

Maatvoering Breedte voetpad ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Breedte obstakelvrije ruimte ≥ 1,50 ≥ 0,60 m

Breedte per rijstrook 3,25 m – 3,50 m 2,90 m - 3,50 m

Breedte fietspad (afhankelijk van 
fietsintensiteit en rijrichting)

2,00 m – 4,00 m 2,00 m – 4,00 m

Breedte rode fietsstrook Niet aanwezig ≥ 1,75 m (1,50 m)

Combinatie-mogelijkheden Parallelweg Kan aanwezig zijn Kan aanwezig zijn

Oversteekvoorzieningen Niet op wegvakken, maar bij 
kruispunten of ongelijkvloers

Voorziening nodig
(= 2,50 m)

Parkeerhavens/-stroken Niet aanwezig 2,20 m – 2,50 m



02.2 | Inrichting 



02.2 | Inrichting 



02.2 | Inrichting 



02.2 | Inrichting 



02.2 | Inrichting 



02.2 | Inrichting 



02.2 | Inrichting - kruispunten 



02.3 | Gebruik - intensiteiten
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Seizoensverloop 2018-2019
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Jaargemiddelde door de jaren heen 



02.3 | Gebruik – Gemiddelde werkdag (mvt/ etm)



02.3 | Gebruik - Gemiddelde weekend/ feestdag (mvt/ etm)



02.3 | Gebruik



02.3 | Gebruik – fiets 



02.3 | Gebruik - bushaltes



03 | Knelpunten 
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04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



04 | Toets oplossingen 



05 | Aanbevelingen 



05 | Aanbevelingen 
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Voortraject

JAN FEB MRT APR

2020

Afronding eindconcept 
rapport Juust

Stuurgroep

13 nov

NOV DEC

Bijeenkomst

15 jan


