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WERKZAAMHEDEN TORENWEG



AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST

WERKZAAMHEDEN TORENWEG

e Introductie gemeente Schouwen-Duiveland en Juust BV
* Aanleiding voor de onderhoudswerkzaamheden
* Projectgebied

* Impact werkzaamheden kabels en leidingen

* Impact werkzaamheden op het groen

* Koppelkans verkeersveiligheid en onderhoud

* Het proces tot nu toe

* Uitgangspunten nieuwe inrichting

* Wat doen we niet?

* Geluid

* Flora en Faunaonderzoek

e Doorkijk planning

e Afsluiting




INTRODUCTIE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND EN JUUST BV

* Ricardo de Winter (projectmanager intern) i "

* Harm Post (projectmanager extern) Gemeente
Schouwen-Duiveland

* Gerwin Foesenek (adviseur mobiliteit) JU QST"
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* Wilco Doldersum (adviseur civiele techniek)



AANLEIDING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Stedin en Evides voeren werkzaamheden uit.

De waterleiding en elektrakabel worden vervangen.
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PROJECTGEBIED WERKZAAMHEDEN GEMEENTE
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IMPACT WERKZAAMHEDEN KABELS EN LEIDINGEN

De weg (het asfalt) dient (deels)
opgebroken te worden

Het groen dat op en vlak naast de
waterleiding en elektrakabel staat, dient
verwijderd te worden

De berm dient ontgraven te worden tot
minimaal go cm diep

Vervolgens worden de nieuwe
waterleiding en elektrakabel in de weg
aangelegd.

Na hygiénisch verantwoord / technisch
akkoord worden de oude waterleiding
en elektrakabel verwijderd.
Aansluitend worden de aansluitingen
overgenomen cq. gesaneerd.



IMPACT WERKZAAMHEDEN OP HET GROEN

* Op dit moment heeft de Torenweg een
waardevolle groenstructuur (groene
tunnel)

* Eendeel van de huidige kabels en
leidingen liggen onder deze
groenstructuur

* Het vervangen van de kabels en leidingen
gaat leiden tot het verlies van een deel
van de waardevolle structuur

* We gaan ons best doen dit tot een
minimum te beperken.

* We moeten realistisch zijn dat het beeld
de komende jaren anders zal zijn

* Om te compenseren planten we zo veel
als mogelijk bomen en beplanting terug.




KOPPELKANS ONDERHOUD EN VERGROTEN VERKEERSVEILIGHEID

* De asfalt verharding komt niet meer terug
 Asfalt boven gas- en waterleidingen is niet wenselijk

* Kans: inrichten als 30km/h zone
* Elementenverhardingen (standaard voor de Gemeente S-D)
* Attentie verhogen op kruispunten
* Verkeersremmende maatregelen
* Versmallingen
* Drempels

* Kapotgereden bermen beschermen met grasbetontegels

* Door de werkzaamheden dient groen verwijderd te worden
* Zoveel als mogelijk groen dient behouden te blijven
* Nieuw groen terugplanten na de werkzaamheden



HET PROCES TOT NU TOE (1)

 Stedin en Evides dienden een aanvraag in voor het vervangen van elektra en water
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* Door werkzaamheden Stedin en Evides is het noodzakelijk herstelmaatregelen uit te voeren aan de
Torenweg



HET PROCES TOT NU TOE (2)

* Dit bood een kans om de Torenweg als 3o0km/h zone in te richten

» Uitwerken eerste varianten (februari/maart)
* Variant 1: Rijbaan 4,8m en trottoir 1,2m
* Variant 2: Rijbaan 4,8m (incl. twee rabatstroken van 1,15m)
* Variant 3: Rijbaan 3,85m en trottoir 1,2m (eenrichtingsverkeer)
* Gesprek met Belangenvereniging Nieuw-Haamstede 19-2-2022
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* Voorkeur gaat uit naar een rijbaan van 4,8m incl. rabatstroken




HET PROCES TOT NU TOE (3)

Waarom gaat voorkeur gaat uit naar een rijbaan van 4,8m incl. rabatstroken (variant 2)?

I TS T T

Ruimtebeslag

Effect op omliggende

straten V V x
Remmend effect V

gemotoriseerd verkeer x x

Eenrichtingsverkeer zorgt voor veranderende verkeersstromen in de omgeving (niet wenselijk)

Door fietssuggestiestroken lijkt de rijbaan optisch smaller waardoor verkeer afremt (wenselijk)

Aandachtspunt: voetgangers dienen nog steeds op de rijbaan te lopen

Er is niet voldoende ruimte voor een rijbaan én een ‘vrij liggend’ trottoir (hierdoor verdwijnt nog meer groen)



HET PROCES TOT NU TOE (4)

* Uitwerken verkeersremmende maatregelen (april/mei)
* Verhoogde kruisingsvlakken
* Drempels
* Geleiders

Voorbeeld verkeersremmende constructie &: Voorbeeld verkeersremmende constructie 5: Voorbeeld kruispun}consfrutﬂwe 2:}'\ I,

Schaal 1200 Schaal 1:200 Schaal 1:200 A

Hagen aan weerszijde om weg optisch te versmallen wggverslmall\ng dm.v. ha}ag aan weerszijde Drempelconstructie ;’_L
Werharding van suggestiestrook toepassen Verharding van suggestiestrook !
tussen de hagen jup krmspunf iuepassen

|

—T—

| | n resgen reNectarpaaltivs

Voorbeeld locatie verkeersremmende
constructie

N e —
| Te——————— l'f_. I ] -
Voorbeeld verkeersremmende constructie 1: Voorbeeld verkeersremmende constructie 2: Voorbeeld verkeersremmende constructie 3: \Fu:;rheell:l kruispuntconstructie &
Schaal 1:200 Schaal 1.200 Schaal 1:200 Schaal 1:200 P )
Drempelconstructie Wegversmalling d.m.v. banden. Drempel mef aan weerszijde een haag Visueel plateau dm.v. andere kleur materiaal toe
Suggestiestroken als punt naar het midden te passen o

van de versmalling laten lopen

* Gesprek met Belangenvereniging 1-6-2022
* Geendrempels
* Kruisingsvlakkenin een alternatieve kleur (niet verhoogd)
* Versmallingen



HET PROCES TOT NU TOE (5]

* Gesprek met Belangenvereniging 29-6-2022

* Input op het laatste ontwerp
* Dekruispunten in een alternatieve kleur
* De brede ‘middengeleiders’ toepassen
* Aandachtvoor het groen en het behoud daarvan
» De suggestiestroken op een ‘zachte’ manier laten stoppen
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* De tekening is in zijn geheel na afloop van de presentatie te bekijken en te becommentariéren.



UITGANGSPUNTEN NIEUWE INRICHTING

Inrichting passend bij een 30 km/h zone
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Elementenverharding in betonstraatstenen
Fietssuggestiestroken (niet noodzakelijk, wel gewenst en wordt dus meegenomen)

Geaccentueerde kruispunten (wenselijk om verhoogd aan te leggen, niet toegepast op de Torenweg)
Wegversmallingen (niet noodzakelijk, wel gewenst en wordt dus meegenomen)

Er wordt geen apart trottoir aangelegd wegens gebrek aan ruimte

Grasbetontegels in de bochten om de bermen te beschermen

Uitgangspunt is hergebruik van materialen die elders in de gemeente vrijkomen
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WAT DOEN WE NIET?

* Het werkvak bevindt zich tussen de Duindoornweg en de Wilgenweg.

* Erzijn geen werkzaamheden voorzien buiten dit werkvak.

* Erzijn geen werkzaamheden aan particuliere percelen (woningen, hotels e.d.) voorzien
* Deriolering hoeft niet vervangen te worden

* Erworden geen kolken langs de rijbaan geplaatst
* Het regenwater wordt geinfiltreerd in de bermen, zoals dat nu ook gebeurt



GELUID

Het rijden over een elementenverharding maakt meer geluid dan over asfalt

Het verlagen van de snelheid zorgt voor een reductie van het geluid (van sokm/h naar 30km/h is
dat tot ca. 3 dB)

« et motorgeluid overstijgt het contactgeluid bij een snelheid van 30 km/h (bij elektrische
v ~rtuigen is dat niet zo)

Het niet toepassen van drempels/plateau’s voorkomt optrekkend/afremmend verkeer en dus
geluid



FLORA EN FAUNA-ONDERZOEK

* Stand van zaken Flora en Fauna-onderzoek

* Ecologische Quick Scan uitgevoerd begin 2022
O Nader onderzoek naar:
» Vleermuizen
» Wezel, hermelijn, bunzing
» Levendbarende hagedis
» Boomkikker
O Aangepaste werkwijze of bepaald seizoen:
» Rugstreeppad
» Bepaalde (broed)vogels
» Dambherten
* Onderzoek anno juli 2022 nog aan de orde

O Planning werkzaamheden lijkt een ‘puzzel’ te worden



DOORKIJK PLANNING

- Uitvoering werkzaamheden vermoedelijk doorschuiven naar 2023
- Exacte planning afhankelijk van uitkomsten natuuronderzoek in combinatie met zomerseizoen

- Stedin en Evides starten, de gemeente werkt er ‘achteraan’.



AFSLUITING

* Heeft u nog vragen?



